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1.  Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich in Gransee und wird nordwestlich von der B 96, Berliner Straße, nordöstlich 

von der Straße des Friedens, südöstlich vom Bahnhof Gransee sowie den Gleisanlagen und südwestlich 

von landwirtschaftlicher Nutzfläche begrenzt. 

2.  Vorhandene Verkehrsbelastung am KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi)  

Zur Ermittlung der vorhandenen Verkehrsbelastung am Knotenpunkt B 96, Berliner Straße/ Berliner 

Straße (Aldi) wurde am Mittwoch, 18.11.2020, im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine 

Videozählung durchgeführt. Die Videoaufnahmen wurden anschließend manuell ausgewertet. Dabei 

wurden für jeden Verkehrsstrom die Verkehrsmengen, getrennt nach Verkehrsarten (einschließlich 

Fußgänger und Fahrradfahrer), erfasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Knotenpunktskizze mit Bezeichnung 
der Verkehrsströme 

 

Im o.g. Zeitraum wurden insgesamt 8.210 Kfz und 160 Fahrräder gezählt. In der Frühspitzenstunde 

(7:15 - 8:15 Uhr) passierten 692 Fahrzeuge und 16 Fahrräder und in der Spätspitzenstunde (15:00 - 

16:00 Uhr) 836 Fahrzeuge und 25 Fahrräder den Knotenpunkt. Die Ergebnisse der Verkehrszählung 

sind in der Anlage 1 zusammengefasst. 
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Für die Früh- und Spätspitzenstunden ergaben sich die folgenden Strombelastungspläne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Strombelastungsplan 18.11.2020, 
Frühspitzenstunde (7:15 - 8:15 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Strombelastungsplan 18.11.2020, 
Spätspitzenstunde (15:00 - 16:00 Uhr) 
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Berliner Straße (Aldi) Frühspitzenstunde Spätspitzenstunde 

Zielverkehr 61 100% 87 100% 

aus Richtung B 96, Nord 17 28% 41 47% 

aus Richtung B 96, Süd 44 72% 46 53% 

Quellverkehr 55 100% 95 100% 

in Richtung B 96, Nord 22 40% 39 41% 

in Richtung B 96, Süd 33 60% 56 59% 
Bild 4: Verteilung der Verkehrsströme am 18.11.2020 von der bzw. auf die B 96, Berliner Straße 

Ausgehend von der Verteilung der zufahrenden und abfahrenden Verkehrsströme am Knotenpunkt in den 

Spitzenstunden, werden die Quell- und Zielverkehre in das bzw. aus dem Plangebiet verteilt.  

 

3.  Abschätzung des Quell- und Zielverkehrsaufkommens  

Die Abschätzungen des Quell- und Zielverkehrsaufkommens aus dem Plangebiet basieren auf 

Erkenntnissen von Gremien der FGSV („Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen“, 2006 [HzSdVvG 2006]), den Empfehlungen für die Anlagen des ruhenden Verkehrs 

[EAR 05] sowie auf den Ergebnissen der Erhebung „Mobilität in Deutschland 2017“. 

Auf der Basis dieser Fakten und der für die Berechnung zugrunde gelegten Daten, sind in den 

folgenden Betrachtungen zum MIV (motorisierter Individualverkehr) Mindest- und Maximalwerte für den 

zu erwartenden Bewohner-, Kunden- und Beschäftigtenverkehr angegeben.  

 

Im Plangebiet sollen Wohnungen für insgesamt 500 Anwohner entstehen, davon 50 in dem geplanten 

Seniorenwohnheim. Die geplante Wohnbebauung soll sich aus Geschosswohnungsbau, Stadtvillen, 

Einzel-/ Doppel- und Reihenhäusern sowie Bungalows, für altersgerechtes Wohnen, zusammensetzen.  

Der vorhandene Discounter soll durch einen Neubau ersetzt und durch einen Vollsortimenter ergänzt 

werden. 

 

3.1  geplante Nutzung: Wohnen 

Aus den geplanten 450 Bewohnern der Wohnbebauung lässt sich der Bewohnerverkehr abschätzen. 

Für Neubaugebiete sind die Durchschnittswerte mit 3,5 bis 4,0 Wegen/ Bewohner und Werktag 

anzusetzen. Auf Grund des Anteils an altersgerechtem Wohnen wird hier der untere Grenzwert 

herangezogen. 

Für die Ermittlung des Quell- und Zielverkehrsaufkommens ist der Bewohnerverkehr für allgemeine 

Wohngebiete (WA) um 10 % abzumindern, um Fahrten zu berücksichtigen, die weder Quelle noch Ziel 
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im Plangebiet haben. Zur Berücksichtigung des Besucherverkehrs wird das Quell- und Zielverkehrs-

aufkommens des Bewohnerverkehrs um 5 % erhöht. 

Der Anteil des MIV liegt in Wohngebieten zwischen 30 % und 70 %. Auf Grund der unmittelbaren Nähe 

zum Bahnhof Gransee und dem von dort stündlich nach Berlin verkehrenden RE 5, wird der Anteil des 

motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit 50 % angesetzt.  

Entsprechend den Ergebnissen der Erhebung „Mobilität in Deutschland 2017“, liegt der Pkw-

Besetzungsgrad im Mittel bei 1,4 Personen/ Pkw.  

Zur Berücksichtigung des bewohnerbezogenen Wirtschaftsverkehrs sind pro Bewohner 0,1 Kfz-Fahrten 

zu addieren (46 Kfz/ Tag). 

 

Daraus ergibt sich für das Plangebiet ein werktägliches Quell- und Zielverkehrsaufkommen von jeweils 

290 Fahrzeugen. 

Bild 5: Abschätzung des Anwohnerverkehres nach HzSdVvG 

 

3.2  geplante Nutzung: Seniorenwohnheim 

In dem Plangebiet soll ein Seniorenwohnheim entstehen. Für die Abschätzung des 

Verkehrsaufkommens wird von einer Kapazität von 50 Plätzen ausgegangen. Ausgehend von einer 

100%igen Auslastung ergeben sich daraus insgesamt 106 Fahrten pro Tag in das bzw. aus dem 

Plangebiet heraus. 

Bild 6: Abschätzung des resultierenden täglichen Verkehrs aus der geplanten Nutzung Seniorenwohnheim 

 

3.3  geplante Nutzung: Vollsortiment-Supermarkt 

Im Plangebiet soll der vorhandene Discounter durch einen Neubau ersetzt werden. Zusätzlich soll ein 

Vollsortiment-Supermarkt angesiedelt werden. Bei der Abschätzung des zusätzlichen 

Verkehrsaufkommens aus dem Plangebiet, wird der Quell- und Zielverkehr des Discounters nicht 
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berücksichtigt, da der Kunden-, Beschäftigten- und Lieferverkehr zum Discounter bereits im Zuge der 

Verkehrszählung erfasst wurde. 

Für den geplanten Vollsortimenter ist eine Nettofläche (Verkaufsfläche) von 1.800 m² geplant.  

Für den Lieferverkehr werden pauschal 10 Anlieferungen pro Tag per LKW bzw. Transporter mit jeweils 

2 Fahrten angenommen. 

Die Entsorgung von Verpackungsmaterial wird über den Lieferverkehr organisiert, so dass hierfür keine 

zusätzlichen Fahrten anfallen.  

Im Folgenden werden die spezifischen Kennwerte für Verbrauchermärkte des großflächigen 

Einzelhandels herangezogen. 

 

3.3.1  Beschäftigtenverkehr 

In den HzSdVvG 2006 sind Kennwerte für die Beschäftigten je 100 m² Geschossfläche für einzelne 

Gewerbearten angegeben, anhand derer sich die Anzahl der Beschäftigten abschätzen lässt. Im Zuge 

der Untersuchung wird angenommen, dass die Verkaufsfläche 90 % der Bruttogeschossfläche (BGF) 

beträgt. Daraus resultiert eine anzusetzende BGF von 2.000 m². Aufgrund der anzunehmenden hohen 

Teilzeitbeschäftigung im Lebensmittelhandel, Urlaub, Krankheit u.a. kann man von einer 

Anwesenheitsquote von ca. 80% ausgehen. Jeder Beschäftigte legt 2,5 bis 3,0 Wege pro Tag zurück 

(Wegehäufigkeit/ Beschäftigtem). Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Wegehäufigkeit je 

Beschäftigtem ergeben die Anzahl der Beschäftigtenwege pro Tag. Für das Plangebiet wird der Anteil 

des motorisierten Individualverkehrs (MIV) am Beschäftigtenverkehr mit 95 % angenommen.  

Die resultierenden Wege des MIV werden mit dem PKW-Besetzungsgrad von 1,1 dividiert, um das 

Gesamtaufkommen des, von den Beschäftigten erzeugten, Kfz-Tagesverkehres zu ermitteln.  

Das Gesamtaufkommen des Kfz-Verkehres teilt sich je zur Hälfte in den Quell- und in den Zielverkehr. 

 

Bild 7: Abschätzung der Anzahl des Beschäftigtenverkehres für den geplanten Vollsortimenter nach HzSdVvG1  

 

3.3.2  Kundenverkehr  

In den HzSdVvG sind auch Kennzahlen zur Abschätzung des Kundenverkehrs enthalten. Die 

Abschätzung erfolgt hier über die Nettoflächen. Für Kunden wird eine Wegehäufigkeit von 2 Wegen/ 

                                                      
1 Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“, 2006 [HzSdVvG 2006] 
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Kunde angesetzt. Für den Kundenverkehr werden der Anteil des MIV mit 95 % sowie ein PKW-

Besetzungsgrad von 1,4 Kunden/ Pkw angenommen. 

Bei dem, durch den geplanten Vollsortimenter generierten, Kundenaufkommen handelt es sich in der 

Regel nicht ausschließlich um Neuverkehr. Ein Teil der Kunden wird sich auch aus den, bereits jetzt den 

Discounter besuchenden sowie die B 96 befahrenden, Personen generieren. Dieser Anteil, der auch als 

Mitnahmeeffekt bezeichnet wird, wird für diese Untersuchung mit 10 % angesetzt (Richtwert: 5 – 35 %).  

 

Bild 8: Abschätzung der Anzahl des Kundenverkehres für den geplanten Vollsortimenter nach HzSdVvG 

3.4 resultierendes zusätzliches Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet 

In der EAR 05 sind spezifische Tageskennwerte des Parkverhaltens für verschiedene Gebietstypen 

enthalten. Auf dieser Grundlage lassen sich Tagesganglinien für den Einwohner-, Kunden- und 

Beschäftigtenverkehr erstellen. In der vorliegenden Untersuchung wurden die spezifischen Kenngrößen 

des Parkverhaltens für Stadtkerngebiete in Unterzentren in Ballungsrandbereichen herangezogen2. 

 

 
Bild 9: Verteilung des Tagesverkehrsaufkommens - Quellverkehr nach EAR 05, für Stadtkerngebiete in Unterzentren in 
Ballungsrandbereichen 

                                                      
2 Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs [EAR 05], Ausgabe 2005, Seite 85, Tabelle D-5 
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Bild 10: Verteilung des Tagesverkehrsaufkommens - Zielverkehr nach EAR 05, für Stadtkerngebiete in Unterzentren in 
Ballungsrandbereichen 

 

Somit ergeben sich für die zusätzlichen Quell- und Zielverkehre aus dem bzw. in das Plangebiet folgende 

Tagesganglinien. 

 

Bild 11: Tagesganglinien für die zusätzlichen Quell- und Zielverkehre aus dem bzw. ins Plangebiet 
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Für die Spitzenstunden3 ergeben sich somit folgende Verkehrsstärken aus dem Plangebiet: 

Berliner Straße (Aldi) Frühspitzenstunde Spätspitzenstunde 

Zielverkehr 73 100% 61 100% 

aus Richtung B 96, Nord 20 28% 29 47% 

aus Richtung B 96, Süd 53 72% 32 53% 

Quellverkehr 47 100% 69 100% 

in Richtung B 96, Nord 19 40% 28 41% 

in Richtung B 96, Süd 28 60% 41 59% 
Bild 12: Verteilung der zusätzlichen Verkehrsströme ins/ aus dem Plangebiet von der/ auf die B 96, Berliner Straße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 13: Strombelastungsplan zusätzliche Verkehre Plangebiet, 
Frühspitzenstunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bild 14: Strombelastungsplan zusätzliche Verkehre Plangebiet, 
Spätspitzenstunde 

                                                      
3 maßgebend sind hier die Spitzenstunden der VZ vom 18.11.2020 von 07:15 bis 08:15 Uhr und 15:00 bis 16:00 Uhr 
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4.  Beurteilung der Leistungsfähigkeit  

Im Zuge des Planungsprozesses sind Entwürfe des Knotenpunktes B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße 

auf die Qualität des Verkehrsablaufes nach HBS 20154 überprüft worden. Auf Grund der, sowohl in der 

Verkehrszählung als auch in der Prognose, höheren Verkehrsbelastung, wird der Nachweis der 

Leistungsfähigkeit am Knotenpunkt für die Spätspitzenstunde durchgeführt. Durch den 

Hochrechnungsfaktor 1,05 wird eine Steigerung des zukünftigen Verkehrsaufkommens um 5 % 

berücksichtigt.  

Am 18.11.2020 querten in der Spätspitzenstunde 29 Fußgänger die B 96, Berliner Straße (Süd) und 3 die 

Berliner Straße (Aldi). In der Frühspitzenstunde querten die B 96, Berliner Straße (Süd) 65 und die 

Berliner Straße (Aldi) keine Fußgänger. Um das höhere Fußgängeraufkommen in der Frühspitzenstunde 

sowie die Annahme, dass im Sommer mehr Fußgänger als im November unterwegs sind, zu 

berücksichtigen, wurden beim Nachweis der Qualität des Verkehrsablaufes 100 querende Fußgänger für 

die B 96, Berliner Straße (Süd) und 50 für die Berliner Straße (Aldi) angesetzt. 

 

Die Berechnung der Qualität des Verkehrsablaufes wurde mit dem HBS-Rechenprogramm 

„Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage (Kreuzungen und Einmündungen)“ der Arbeitsgruppe 

Verkehrstechnik Prof. Dr.-Ing. habil. W. Schnabel durchgeführt, dabei wurde das Formblatt „Einmündung 

innerorts mit Vorfahrtsregelung“ genutzt. 

 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind in der Anlage 2 zusammengestellt. 

 

4.1 Knotenpunktentwurf: unsignalisierte Einmündung, ohne Linksabbiegestreifen 

Im ersten Schritt wird von einer unsignalisierten Einmündung ausgegangen, ohne einen zusätzlichen 

Linksabbiegestreifen auf der B 96, Berliner Chaussee. 

                                                      
4 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015, Teil S – Stadtstraßen 
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Bild 15: Knotenpunktentwurf: unsignalisierte Einmündung 

 

Bei der Bewertung der Verkehrsqualität nach HBS 2015 ergibt sich für die Zufahrt B, Berliner Straße, eine 

mittlere Wartezeit von 15,0 s. Der Rückstau in der Berliner Straße beträgt 18 m. Die Zufahrt erreicht die 

Qualitätsstufe B. Dies bedeutet: „Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden 

vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.“  

Bild 16: Ergebnis der Bewertung der Verkehrsqualität für den Knotenpunktentwurf: unsignalisierte Einmündung ohne Linksabbiegestreifen 

 

Für die B 96 ergeben sich für beide Zufahrten die Qualitätsstufe A. Die zu erwartenden mittleren 

Wartezeiten sind kleiner als 5 Sekunden. Die Staulängen, die in 95 % aller Fälle nicht überschritten 

werden, betragen für die südliche Zufahrt 7 m und für die nördliche Zufahrt 13 m.  



KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee 
- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand - 

 

Stand: 25.01.21  Seite 12 

Für die, die B 96 südlich des Knotenpunktes, querenden Fußgänger beträgt die mittlere Wartezeit 5,9 

Sekunden (QSV B). 

Der Knotenpunkt ist leistungsfähig. Aus Gründen der Gewährleistung der Qualität des Verkehrsablaufes, 

besteht keine Notwendigkeit zur Signalisierung des geplanten Knotenpunktes. 

 

4.2 Knotenpunktentwurf: unsignalisierte Einmündung, mit Linksabbiegestreifen auf der B 96 

Der hier betrachtete Knotenpunktentwurf sieht ebenfalls eine unsignalisierte Einmündung vor, jedoch mit 

der Anlage eines Linksabbiegestreifens auf der B 96, Berliner Straße (Nord). Für die Bewertung der 

Verkehrsqualität wurde die Länge des Linksabbiegestreifens mit 6 Metern angenommen.  

 

Im Ergebnis zeigt sich, dass durch die Anlage eines Linksabbiegestreifens auf der B 96 eine 

Verbesserung des Verkehrsablaufes erreicht wird. Der Geradeausverkehr auf der B 96 in südlicher 

Fahrtrichtung wird nicht mehr durch wartende Linksabbieger behindert. 

In der Zufahrt Berliner Straße (Aldi) verringert sich die mittlere Wartezeit für den Linksabbieger von 17,8 

auf 16,9 Sekunden. 

Bild 17: Ergebnis der Bewertung der Verkehrsqualität für den Knotenpunktentwurf: unsignalisierte Einmündung mit Linksabbiegestreifen 

 

Für die, im Knotenpunktbereich querenden, Fußgänger hat die Anlage eines Linksabbiegestreifens keine 

Auswirkungen. 

 

Der Stau im Linksabbiegestreifen auf der B 96, Berliner Straße, der in 95 % aller Fälle nicht überschritten 

wird, ist 6 m lang. Aus Sicht des Verfassers ist es sinnvoll, den Linksabbiegestreifen mit einer 

Mindestlänge von 18,75 m auszubilden, so dass sich darin ein Lastzug komplett aufstellen kann, ohne 

den Geradeausverkehr in Fahrtrichtung Süd zu behindern. 
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4.3 Knotenpunktentwurf: kleiner Kreisverkehr 

Ein weiterer Entwurf sieht die Anlage eines kleinen Kreisverkehres mit einem Außendurchmesser von  

32 m vor.  

Bild 18: Knotenpunktentwurf: kleiner Kreisverkehr 

 

Gerade in Bezug auf die Schulwegsicherung, ist eine sichere Fußgängerführung am Kreisverkehr zu 

gewährleisten. Bei der vorliegenden Untersuchung wird deshalb davon ausgegangen, dass in den 

Zufahrten Zeichen 293 StVO (Fußgängerüberwege) markiert sind. 

Durch die Anlage eines Kreisverkehres wird in allen Zufahrten die Qualitätsstufe A erreicht. Allerdings 

kann der Verkehr im Zuge der B 96 nicht mehr störungsfrei den Knotenpunkt passieren. In der südlichen 

Zufahrt der B 96 (Zufahrt 1) beträgt die mittlere Wartezeit 5,0 Sekunden und in der nördlichen Zufahrt 

(Zufahrt 3) 6,1 Sekunden. 
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Die mittlere Wartezeit in der Nebenrichtung (Berliner Straße, Zufahrt 2) sinkt, gegenüber der 

unsignalisierten Einmündung mit Linksabbiegestreifen auf der B 96, von auf 15 auf 4,4 Sekunden. 

 

4.4  Fazit 

Alle drei untersuchten Knotenpunktentwürfe sind, für die prognostizierten Verkehrsmengen von 956 

Fahrzeugen in der Spätspitzenstunde, leistungsfähig.  

Die Anlage eines Kreisverkehres mit Fußgängerüberwegen in den Zufahrten stellt, vor allem für die 

Fußgänger sowie die Fahrzeuge aus der Nebenrichtung, eine verkehrssichere Lösung dar. Jedoch wird 

der, den Knotenpunkt im Zuge der B 96 passierende, Geradeausverkehr in seinem Verkehrsfluss 

unterbrochen. Das bedeutet jeweils 654 Brems- und Beschleunigungsvorgänge mehr pro Stunde als bei 

der Anlage einer unsignalisierten Einmündung.  
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andre
Schreibmaschine
D                        CA                        B



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee      Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020

von: 06:00 06:15 06:30 06:45 06:00 07:00 07:15 07:30 07:45 07:00 08:00 08:15 08:30 08:45 08:00

bis: 06:15 06:30 06:45 07:00 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:00

Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krad 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 16 24 29 48 117 33 57 56 40 186 45 44 51 42 182
LKW>3,5t+Bus 4 6 0 3 13 4 4 7 5 20 2 5 5 5 17
Lastzüge 0 3 2 3 8 0 2 7 4 13 4 4 5 3 16
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 4
Krad 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 3 2 5 5 15 10 18 8 9 45 6 9 3 9 27
LKW>3,5t+Bus 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 2 0 0 2 1 2 1 1 5 0 1 0 0 1
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 1 7 6 5 19 4 10 8 8 30 6 8 7 12 33
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 2 4 2 8 0 2 2 1 5
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 1 1 1 2 5 1 9 6 5 21 1 6 8 3 18
LKW>3,5t+Bus 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 0 1 1 3
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 1 2 2 3 8 3 3 4 4 14 6 6 8 6 26
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 1 1 1 3 3 25 4 0 32 3 0 3 2 8
Krad 0 0 1 1 2 1 4 0 1 6 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 60 75 55 52 242 60 88 85 67 300 61 39 55 66 221
LKW>3,5t+Bus 5 4 4 7 20 7 7 7 4 25 4 6 9 6 25
Lastzüge 0 1 1 6 8 1 2 5 1 9 7 6 4 8 25
Fahrräder 0 0 3 0 3 0 3 1 2 6 1 0 2 0 3
Krad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW+Transp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW>3,5t+Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastzüge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrräder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee      Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020
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bis:
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09:00 09:15 09:30 09:45 09:00 10:00 10:15 10:30 10:45 10:00 11:00 11:15 11:30 11:45 11:00

09:15 09:30 09:45 10:00 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

43 44 47 46 180 55 54 44 53 206 79 65 54 56 254

4 7 3 2 16 3 2 4 3 12 6 5 5 5 21

9 9 3 7 28 5 7 6 7 25 5 4 5 4 18

0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 4 3 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 7 10 7 35 6 4 4 7 21 11 6 8 6 31

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 1 2 3 7 0 2 0 0 2

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 7 4 27 7 10 7 7 31 12 12 11 8 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 9 5 7 33 6 6 1 10 23 5 4 9 6 24

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 3 1 2 1 0 4 0 3 3 3 9

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 6 4 8 27 6 8 6 7 27 11 11 11 3 36

0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 3 1 1 1 0 3 1 1 2 2 6

0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

81 61 47 64 253 74 43 78 67 262 68 53 68 67 256

4 5 4 1 14 4 3 4 8 19 4 9 5 7 25

5 10 3 10 28 3 3 8 5 19 8 7 9 3 27

1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 3 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee      Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020
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bis:
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12:00 12:15 12:30 12:45 12:00 13:00 13:15 13:30 13:45 13:00 14:00 14:15 14:30 14:45 14:00

12:15 12:30 12:45 13:00 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 4 1 0 1 4 6 3 0 0 0 3

61 58 47 37 203 54 7 67 52 180 65 56 81 57 259

2 2 6 3 13 7 5 5 7 24 4 6 3 7 20

0 4 4 2 10 4 4 5 2 15 3 5 4 1 13

2 0 1 0 3 0 1 0 2 3 1 0 4 3 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

8 8 8 1 25 11 6 5 9 31 7 8 6 8 29

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 1 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

3 6 10 10 29 10 6 8 7 31 8 8 10 10 36

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 1 5 0 1 2 4 7 0 1 1 3 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 7 3 23 4 8 1 6 19 3 4 8 7 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 1 5 2 0 4 0 6 1 4 3 4 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 9 5 5 24 6 3 5 7 21 8 12 9 5 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 4 0 0 4 1 5 3 1 2 1 7

1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0

77 45 63 76 261 58 67 67 55 247 59 68 75 74 276

6 5 3 6 20 4 7 4 9 24 6 4 8 4 22

4 5 7 5 21 8 7 6 4 25 4 3 8 7 22

1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee      Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020

von:

bis:
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56 56 54 88 254 69 62 76 59 266 46 42 41 47 176

3 6 2 4 15 5 1 5 6 17 3 1 1 0 5

3 3 1 2 9 3 5 4 3 15 3 2 6 4 15

1 1 0 3 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

14 11 8 12 45 9 7 10 10 36 5 5 10 1 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

12 15 14 13 54 11 9 6 4 30 8 3 10 3 24

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 1 1 6 0 1 3 0 4 0 0 4 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

7 12 11 9 39 5 7 6 6 24 10 6 2 7 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 2 2 15 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

14 10 5 10 39 8 9 5 6 28 6 7 5 2 20

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 1 3 10 2 1 0 0 3 1 2 0 3 6

0 0 3 0 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0

80 63 96 89 328 79 62 83 49 273 51 54 52 52 209

6 3 4 4 17 4 3 4 4 15 5 3 0 1 9

11 0 6 9 26 6 2 3 2 13 7 3 7 9 26

0 1 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anlage 1, Seite 5



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee      Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020

von:

bis:

Krad

PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus

Lastzüge

Fahrräder

Krad

PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus

Lastzüge

Fahrräder

Krad

PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus

Lastzüge

Fahrräder

Krad

PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus

Lastzüge

Fahrräder

Krad

PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus

Lastzüge

Fahrräder

Krad

PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus

Lastzüge

Fahrräder

Krad

PKW+Transp.
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Fahrräder
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PKW+Transp.
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PKW+Transp.

LKW>3,5t+Bus
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Fahrräder
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18:00 18:15 18:30 18:45 18:00 06:00 07:15 15:00

18:15 18:30 18:45 19:00 19:00 19:00 08:15 16:00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 17 0 2

26 44 25 26 121 2.584 198 254

4 3 3 0 10 203 18 15

2 0 2 2 6 191 17 9

0 0 0 1 1 40 4 5

0 0 0 0 0 5 2 1

5 5 2 2 14 375 41 45

0 0 0 0 0 5 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 36 4 4

0 0 0 0 0 4 0 1

6 4 3 5 18 405 32 54

0 0 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 51 8 6

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 4 0 0

3 2 4 2 11 287 21 39

0 0 0 0 0 5 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 3 0 8 73 4 15

0 0 0 0 0 2 0 0

5 4 5 6 20 324 17 39

0 0 0 0 0 4 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1

1 0 2 2 5 95 32 10

0 0 0 0 0 20 5 3

33 38 33 26 130 3.258 301 328

3 2 2 0 7 242 22 17

6 5 4 4 19 268 15 26

0 0 0 0 0 33 7 3

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Anlage 1, Seite 6



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020

von bis A nach D D nach A A nach B B nach A B nach C C nach B C nach D D nach C
06:00 06:15
06:15 06:30
06:30 06:45 1
06:45 07:00
06:00 07:00 0 0 0 1 0 0 0 0

07:00 07:15 6 2
07:15 07:30 35 6
07:30 07:45 3 8
07:45 08:00 3 2
07:00 08:00 0 0 47 18 0 0 0 0

08:00 08:15 1
08:15 08:30 1
08:30 08:45 2
08:45 09:00 1 3
08:00 09:00 0 0 3 5 0 0 0 0

09:00 09:15 1
09:15 09:30 1
09:30 09:45 1
09:45 10:00
09:00 10:00 0 0 2 1 0 0 0 0

10:00 10:15 1 1
10:15 10:30 2
10:30 10:45 1
10:45 11:00 2
10:00 11:00 0 0 4 3 0 0 0 0

11:00 11:15 1
11:15 11:30 1
11:30 11:45 1
11:45 12:00 2
11:00 12:00 0 0 1 4 0 0 0 0

12:00 12:15 2 2 1 1
12:15 12:30 4 1
12:30 12:45 1 6
12:45 13:00 1 6
12:00 13:00 0 0 8 15 0 1 0 1

13:00 13:15 11 12 1
13:15 13:30 5 1
13:30 13:45 2 8 1
13:45 14:00 2 8 3
13:00 14:00 0 0 15 33 0 5 0 1

14:00 14:15 2 2
14:15 14:30 2 7
14:30 14:45 7 2
14:45 15:00 2 6
14:00 15:00 0 0 13 17 0 0 0 0

Kreuzende Fußgänger am Knotenpunkt

entfällt B 96, Berliner Str. (Süd) Berliner Straße (Aldi) B 96, B erliner Str. (Nord)kreuzende Str.:
Z 1 - Strom 1,2,3 Z 2 - Strom 4,5,6 Z 3 - Strom 7,8,9 Z 4 - Strom 10,11,12

Anlage 1, Seite 7



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee Zählung am: Mittwoch, 18.11.2020

von bis A nach D D nach A A nach B B nach A B nach C C nach B C nach D D nach C

Kreuzende Fußgänger am Knotenpunkt

entfällt B 96, Berliner Str. (Süd) Berliner Straße (Aldi) B 96, B erliner Str. (Nord)kreuzende Str.:
Z 1 - Strom 1,2,3 Z 2 - Strom 4,5,6 Z 3 - Strom 7,8,9 Z 4 - Strom 10,11,12

15:00 15:15 3 6
15:15 15:30 1 6
15:30 15:45 4 7 2
15:45 16:00 2 1
15:00 16:00 0 0 8 21 0 3 0 0

16:00 16:15 3 3
16:15 16:30 1 3
16:30 16:45
16:45 17:00 2 3
16:00 17:00 0 0 6 9 0 0 0 0

17:00 17:15
17:15 17:30 1 1
17:30 17:45
17:45 18:00 1
17:00 18:00 0 0 1 2 0 0 0 0

18:00 18:15
18:15 18:30 2
18:30 18:45 2
18:45 19:00
18:00 19:00 0 0 4 0 0 0 0 0

Anlage 1, Seite 8



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee Zählung am: Mittwoch,  18.11.2020

Anlage 1, Seite: 9
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B 96, Berliner Straße (Süd) in Gransee, Fahrtrichtung Templiner Straße

Tagesganglinie am Mittwoch, 18.11.2020

Zufahrt 2 - B 96 Berliner Straße (Süd), Kfz Zufahrt 2 - B 96 Berliner Straße (Süd), Anteil SV



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee Zählung am: Mittwoch,  18.11.2020

Anlage 1, Seite: 10
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Berliner Straße (Aldi) in Gransee, Fahrtrichtung B 96, Berliner Straße

Tagesganglinie am Mittwoch, 18.11.2020

Zufahrt 3 - Berliner Straße (Aldi), Kfz Zufahrt 3 - Berliner Straße (Aldi), Anteil SV



Knotenpunkt- B 96, Berliner Straße in Gransee Zählung am: Mittwoch,  18.11.2020

Anlage 1, Seite: 11
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B 96, Berliner Straße (Nord) in Gransee, Fahrtrichtung Oranienburger Straße

Tagesganglinie am Mittwoch, 18.11.2020

Zufahrt 4 - Berliner Straße (Nord), Kfz Zufahrt 4 - Berliner Straße (Nord), Anteil SV



Datei : Gesamtverkehr, 18.11.2020 06 bis 19 Uhr.amp
Projekt : KP  B 96, Berliner Straße in Gransee
Knoten : B 96, Berliner Straße / Berliner Straße     
Stunde : 18.11.2020 06:00 bis 19:00 Uhr

Fahrzeuge

2

3

4

Qr: 386
Qg: 2995

 S 3381

S 4202

Qr: 296

Ql: 414
 S 710

S 717

Qg: 3788
Ql: 331

 S 4119

S 3291
0  1500 Fzg/13h

Summe= 8210

Zufahrt 1 : 
Zufahrt 2 : B 96, Berliner Straße Süd
Zufahrt 3 : Berliner Straße
Zufahrt 4 : B 96, Berliner Straße Nord
AMPEL Version 6.1.17

2.a Gesamtverkehr - Summe Kfz (ohne Fahrräder)

IfV - Ingenieurbüro für Verkehrstechnik - Müller & Lange GmbH                        Frankfurt (Oder)



Datei : Gesamtverkehr, 18.11.2020 06 bis 19 Uhr.amp
Projekt : KP  B 96, Berliner Straße in Gransee
Knoten : B 96, Berliner Straße / Berliner Straße Stunde 
: 18.11.2020 06:00 bis 19:00 Uhr

Schwerverkehr

2

3

4

Qr: 6
Qg: 394

 S 400

S 515

Qr: 5

Ql: 5
 S 10

S 11

Qg: 510
Ql: 5

 S 515

S 399
0  1500 Fzg/13 h

Summe= 925

Zufahrt 1 : 
Zufahrt 2 : B 96, Berliner Straße Süd
Zufahrt 3 : Berliner Straße
Zufahrt 4 : B 96, Berliner Straße Nord
AMPEL Version 6.1.17

2.b Gesamtverkehr - Lkw>3,5t und Lastzüge

IfV - Ingenieurbüro für Verkehrstechnik - Müller & Lange GmbH                        Frankfurt (Oder)



3.a Frühspitzenstunde - Kfz (ohne Fahrräder)

Datei : Frühspitzenstunde.amp
Projekt : KP  B 96a, Berliner Straße in Gransee
Knoten : B 96a, Berliner Straße / Berliner Straße
Stunde : Frühspitzenstunde, 18.11.2020 07:15 bis 08:15 Uhr

Fahrzeuge

2

3

4

Qr: 44
Qg: 233

 S 277

S 376

Qr: 22

Ql: 33
 S 55

S 61

Qg: 343
Ql: 17

 S 360

S 255
0  1000 Fzg/h

Summe= 692

Zufahrt 1 : 
Zufahrt 2 : B 96, Berliner Straße Süd
Zufahrt 3 : Berliner Straße
Zufahrt 4 : B 96, Berliner Straße Nord
AMPEL Version 6.1.17

IfV - Ingenieurbüro für Verkehrstechnik - Müller & Lange GmbH                        Frankfurt (Oder)



3.b Frühspitzenstunde - Lkw>3,5t und Lastzüge

Datei : Frühspitzenstunde.amp
Projekt : KP  B 96a, Berliner Straße in Gransee
Knoten : B 96a, Berliner Straße / Berliner Straße
Stunde : Frühspitzenstunde, 18.11.2020 07:15 bis 08:15 Uhr

Schwerverkehr

2

3

4

Qr: 1
Qg: 35

 S 36

S 38

Qr: 1

Ql: 1
 S 2

S 1

Qg: 37

 S 37

S 36
0  1000 Fzg/h

Summe= 75

Zufahrt 1 : 
Zufahrt 2 : B 96, Berliner Straße Süd
Zufahrt 3 : Berliner Straße
Zufahrt 4 : B 96, Berliner Straße Nord
AMPEL Version 6.1.17

IfV - Ingenieurbüro für Verkehrstechnik - Müller & Lange GmbH                        Frankfurt (Oder)



4.a Spätspitzenstunde - Kfz (ohne Fahrräder)

Datei : Spätspitzenstunde.amp
Projekt : KP  B 96a, Berliner Straße in Gransee
Knoten : B 96a, Berliner Straße / Berliner Straße
Stunde : Spätspitzenstunde, 18.11.2020 15:00 bis 16:00 Uhr

Fahrzeuge

2

3

4

Qr: 46
Qg: 280

 S 326

S 430

Qr: 39

Ql: 56
 S 95

S 87

Qg: 374
Ql: 41

 S 415

S 319
0  1000 Fzg/h

Summe= 836

Zufahrt 1 : 
Zufahrt 2 : B 96, Berliner Straße Süd
Zufahrt 3 : Berliner Straße
Zufahrt 4 : B 96, Berliner Straße Nord
AMPEL Version 6.1.17

IfV - Ingenieurbüro für Verkehrstechnik - Müller & Lange GmbH                        Frankfurt (Oder)



4.b Spätspitzenstunde - Lkw>3,5t und Lastzüge

Datei : Spätspitzenstunde.amp
Projekt : KP  B 96a, Berliner Straße in Gransee
Knoten : B 96a, Berliner Straße / Berliner Straße
Stunde : Spätspitzenstunde, 18.11.2020 15:00 bis 16:00 Uhr

Schwerverkehr

2

3

4

Qg: 24

 S 24

S 44

Ql: 1
 S 1

S 2

Qg: 43
Ql: 2

 S 45

S 24
0  1000 Fzg/h

Summe= 70

Zufahrt 1 : 
Zufahrt 2 : B 96, Berliner Straße Süd
Zufahrt 3 : Berliner Straße
Zufahrt 4 : B 96, Berliner Straße Nord
AMPEL Version 6.1.17

IfV - Ingenieurbüro für Verkehrstechnik - Müller & Lange GmbH                        Frankfurt (Oder)



KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee 
- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand - 

 

  

 

 

 

Anlage 2 

 

 

Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufes nach HBS 2015,  

am KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) für verschiedene 

Knotenpunktentwürfe 

 

 

 

Anlage 2.1:  unsignalisierte Einmündung ohne Linksabbiegestreifen 

 

Anlage 2.2: unsignalisierte Einmündung mit Linksabbiegestreifen auf der B 96 

 

Anlage 2.3: kleiner Kreisverkehr 

 



KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

A-C / B

Knotenpunkt:

Verkehrsdaten: Datum: Planung 0

Uhrzeit: 15:00-16:00

Verkehrsregelung: Zufahrt B:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tW = 45 s

Qualitätsstufe: D

2

2

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

Umrechnungsfaktor: 1,10

Ver- Fußgänger Radfahrer

Zufahrt kehrs- eigener FS / Aufstellplätze Mittelinsel separat

strom Aufweitung n [Pkw-E] vorhanden FGÜ

2 1,00

3

4

B 6

4+6

7

8 1,00

Ver- Rad LV Lkw+Bus LkwK Fz Fg Pkw-E / Fz Pkw-E

Zufahrt kehrs- qRad,i qLV,i qLkw+Bus,i qLkwK,i qFz,i qFg,i fPE,i qPE,i

strom [Rad/h] [Pkw/h] [Lkw/h] [LkwK/h] [Fz/h] [Fg/h] [-] [Pkw-E/h]

2 5 256 15 9 285 --- 1,049 299

3 4 76 1 1 82 --- 0,994 82

F12 --- --- --- --- --- 100

4 6 95 0 2 103 --- 0,990 102

B 6 15 67 0 0 82 --- 0,909 75

F34 --- --- --- --- --- 50

7 10 68 1 1 80 --- 0,956 77

C 8 0 331 17 26 374 --- 1,092 409

F56 --- --- --- --- --- 0

Hochrechnungsfaktor: 1,0500

B 96, Berliner Straße

Fahrstreifen Dreiecksinsel (RA) mit

Geometrische Randbedingungen

Eingabewerte Einmündung innerorts

Anzahl

A

A

vorfahrtrechtl. Unterordn.

C

Verkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung

Berliner Straße (Aldi)

KP-Entwurf: unsignalisierte Einmündung ohne Linksabbiegestreifen auf der B 96 Anlage 2 / Seite 1



KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

A-C /B

Knotenpunkt:

Verkehrsdaten: Datum: Planung Planung

Uhrzeit: 15:00-16:00

Verkehrsregelung: Zufahrt B:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tW = 45  s

Knotenverkehrsstärke:   1056,3  Fz/h Qualitätsstufe: D

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten: liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs 

Hauptströme Grundkap. Abminderungs- Kapazität Auslastungs- staufreier

Zufahrt Strom  qp,i Gi faktor  ff  CPE,i grad  xi Zustand

(Rang) [Fz/h] [Pkw-E/h] [-] [Pkw-E/h] [-] p0

2  (1) --- 1800 1,000 1800 0,174 ---

3  (1) 0 1600 0,958 1533 0,056 ---

4  (3) 819 369 0,958 307 0,349 ---

6  (2) 342 790 1,000 790 0,099 ---

7  (2) 385 829 0,958 794 0,101 0,867

8  (1) --- 1800 1,000 1800 0,238 ---

Fahrzeuge Faktoren Kapazität Kapazität Auslastungs- Kapazitäts- mittlere Qualitäts-

Zufahrt Strom qFz,i fPE,i CPE,i Ci grad  xi reserve Ri Wartezeit w stufe

[Fz/h] [-] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] QSV

2 299 1,049 1800 1716 0,174 1416 0,0 A

3 86 0,994 1533 1543 0,056 1457 2,5 A

4 108 0,990 307 310 0,349 202 17,8 B

6 86 0,909 790 869 0,099 783 4,6 A

7 84 0,956 794 831 0,101 747 4,8 A

8 393 1,092 1800 1648 0,238 1255 0,0 A

A 2+3 385 1,037 1735 1674 0,230 1288 2,8 A

B 4+6 194 0,954 413 433 0,448 239 15,0 B

C 7+8 477 1,068 1800 1685 0,283 1208 3,0 A

B

B

erreichbare Qualitätsstufe QSVFZ,ges   

Kapazitäten der Einzelströme

C

Qualität der Einzel- und Mischströme

C

B

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts

B 96, Berliner Straße Berliner Straße (Aldi)

A

A

KP-Entwurf: unsignalisierte Einmündung ohne Linksabbiegestreifen auf der B 96 Anlage 2 / Seite 2



KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

Fahrzeuge Faktoren Kapazität

Zufahrt Strom qFz,i fPE,i Ci S NS Staulänge

[Fz/h] [-] [Fz/h] [%] [Fz] [m]

2+3 385 1,037 1674 95 0,89 7

4+6 194 0,954 433 95 2,38 18

7+8 477 1,068 1685 95 1,18 13

Hauptströme Summe der mittlere Summe der Qualitäts-

Zufahrt Mittel- Fußgänger-  qp,i Hauptströme Wartezeit w mittl. Warte- stufe

insel teilstrom [Fz/h] [Fz/h] [s] zeit  [s] QSV

F1 393 3,0

A ja F2 385 2,9 5,9 B

F23 --- --- ---

F23 --- --- ---

F3 0

F4 194

F45 --- --- ---

F45 --- --- ---

C nein F5 299 7,7 B

F6 477

B

Qualität des Verkehrablaufs der Fußgängerströme

A

776

ja

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

A

B

1,3 1,3B 194

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVFg,ges   

7,7

KP-Entwurf: unsignalisierte Einmündung ohne Linksabbiegestreifen auf der B 96 Anlage 2 / Seite 3



KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

A-C / B

Knotenpunkt:

Verkehrsdaten: Datum: Planung 0

Uhrzeit: 15:00-16:00

Verkehrsregelung: Zufahrt B:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tW = 45 s

Qualitätsstufe: D

2

2

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

Umrechnungsfaktor: 1,10

Ver- Fußgänger Radfahrer

Zufahrt kehrs- eigener FS / Aufstellplätze Mittelinsel separat

strom Aufweitung n [Pkw-E] vorhanden FGÜ

2 1,00

3

4

B 6

4+6

7 1

8 1,00

Ver- Rad LV Lkw+Bus LkwK Fz Fg Pkw-E / Fz Pkw-E

Zufahrt kehrs- qRad,i qLV,i qLkw+Bus,i qLkwK,i qFz,i qFg,i fPE,i qPE,i

strom [Rad/h] [Pkw/h] [Lkw/h] [LkwK/h] [Fz/h] [Fg/h] [-] [Pkw-E/h]

2 5 256 15 9 285 --- 1,049 299

3 4 76 1 1 82 --- 0,994 82

F12 --- --- --- --- --- 100

4 6 95 0 2 103 --- 0,990 102

B 6 15 67 0 0 82 --- 0,909 75

F34 --- --- --- --- --- 50

7 10 68 1 1 80 --- 0,956 77

C 8 0 331 17 26 374 --- 1,092 409

F56 --- --- --- --- --- 0

Hochrechnungsfaktor: 1,0500

B 96, Berliner Straße

Fahrstreifen Dreiecksinsel (RA) mit

Geometrische Randbedingungen

Eingabewerte Einmündung innerorts

Anzahl

A

A

vorfahrtrechtl. Unterordn.

C

Verkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung

Berliner Straße (Aldi)
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KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

A-C /B

Knotenpunkt:

Verkehrsdaten: Datum: Planung Planung

Uhrzeit: 15:00-16:00

Verkehrsregelung: Zufahrt B:

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tW = 45  s

Knotenverkehrsstärke:   1056,3  Fz/h Qualitätsstufe: D

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten: liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs 

Hauptströme Grundkap. Abminderungs- Kapazität Auslastungs- staufreier

Zufahrt Strom  qp,i Gi faktor  ff  CPE,i grad  xi Zustand

(Rang) [Fz/h] [Pkw-E/h] [-] [Pkw-E/h] [-] p0

2  (1) --- 1800 1,000 1800 0,174 ---

3  (1) 0 1600 0,958 1533 0,056 ---

4  (3) 819 369 0,958 318 0,337 ---

6  (2) 342 790 1,000 790 0,099 ---

7  (2) 385 829 0,958 794 0,101 0,899

8  (1) --- 1800 1,000 1800 0,238 ---

Fahrzeuge Faktoren Kapazität Kapazität Auslastungs- Kapazitäts- mittlere Qualitäts-

Zufahrt Strom qFz,i fPE,i CPE,i Ci grad  xi reserve Ri Wartezeit w stufe

[Fz/h] [-] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] QSV

2 299 1,049 1800 1716 0,174 1416 0,0 A

3 86 0,994 1533 1543 0,056 1457 2,5 A

4 108 0,990 318 321 0,337 213 16,9 B

6 86 0,909 790 869 0,099 783 4,6 A

7 84 0,956 794 831 0,101 747 4,8 A

8 393 1,092 1800 1648 0,238 1255 0,0 A

A 2+3 385 1,037 1735 1674 0,230 1288 2,8 A

B 4+6 194 0,954 425 446 0,436 251 14,3 B

C 7+8 --- --- --- --- --- --- --- ---

B

B

erreichbare Qualitätsstufe QSVFZ,ges   

Kapazitäten der Einzelströme

C

Qualität der Einzel- und Mischströme

C

B

Beurteilung einer Einmündung mit Vorfahrtsregelung innerorts

B 96, Berliner Straße Berliner Straße (Aldi)

A

A
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KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

Fahrzeuge Faktoren Kapazität

Zufahrt Strom qFz,i fPE,i Ci S NS Staulänge

[Fz/h] [-] [Fz/h] [%] [Fz] [m]

2+3 385 1,037 1674 95 0,89 7

4+6 194 0,954 425 95 2,46 18

7 84 0,956 831 95 0,34 6

Hauptströme Summe der mittlere Summe der Qualitäts-

Zufahrt Mittel- Fußgänger-  qp,i Hauptströme Wartezeit w mittl. Warte- stufe

insel teilstrom [Fz/h] [Fz/h] [s] zeit  [s] QSV

F1 393 3,0

A ja F2 385 2,9 5,9 B

F23 --- --- ---

F23 --- --- ---

F3 0

F4 194

F45 --- --- ---

F45 --- --- ---

C nein F5 299 7,7 B

F6 477

B

Qualität des Verkehrablaufs der Fußgängerströme

A

776

ja

Stauraumbemessung - Abbiegeströme

A

B

1,3 1,3B 194

C

erreichbare Qualitätsstufe QSVFg,ges   

7,7
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KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

Knotenpunkt: 

Verkehrsdaten: Datum: Planung P

Uhrzeit: 15:00-16:00

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tW = 45 s

Qualitätsstufe: D

2

2

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten:

Umrechnungsfaktor: 1,10

Nr.

1 WAHR

1 WAHR 1

1 WAHR

von nach Ver- Rad LV Lkw+Bus LkwK Fz Fg Pkw-E / Fz Pkw-E

Zufahrt Ausfahrt kehrs- qRad,i qLV,i qLkw+Bus,i qLkwK,i qFz,i qFg,i fPE,i qPE,i

strom [Rad/h] [Pkw/h] [Lkw/h] [LkwK/h] [Fz/h] [Fg/h] [-] [Pkw-E/h]

3 13 (1) 5 256 15 9 299,25 --- 1,049 313,95

2 12 (2) 4 76 1 1 86,1 --- 0,994 85,575

1 11(1W) 0 0 0 0 0 --- 1,000 0

F1 --- --- --- --- --- --- 100

1 21 (3) 6 95 0 2 108,15 --- 0,990 107,1

3 23 (4) 15 67 0 0 86,1 --- 0,909 78,225

2 22(2W) 0 0 0 0 0 --- 1,000 0

F2 --- --- --- --- --- --- 50

2 32 (5) 10 68 1 1 84 --- 0,956 80,325

1 31 (6) 3 331 17 26 395,85 --- 1,088 430,5

3 33(3W) 0 0 0 0 0 --- 1,000 0

F3 --- --- --- --- --- --- 50

Hochrechnungsfaktor: 1,0500

3

3

Anzahl der Fahrstreifen

im Kreisin der Zufahrt berücksichtigen

2

2

Geometrische Randbedingungen

Eingabewerte Kreisverkehr, 3 Arme

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung

B 96, Berliner Straße

(Süd)

Berliner Straße (Aldi) 32

Zufahrt

B 96, Berliner Straße

(Nord)

Fußgänger

B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi)

Außendurchmesser

D [m]

1

1

Straßenname

Anzahl der Fahrstreifen
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KP B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi) in Gransee

- Beurteilung von Knotenpunktentwürfen für den Ausbauzustand -
Anlage 2: QSV nach HBS 2015

Knotenpunkt: 

Verkehrsdaten: Datum: Planung Planung

Uhrzeit: 15:00-16:00

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit tW = 45  s

Qualitätsstufe: D

2 Knotenverkehrsstärke: 1059 Fz/h

2 1096 Pkw-E/h

Aufschlüsselung nach Fahrzeugarten: liegt vor, mit Differenzierung des Schwerverkehrs

Fahrzeuge Pkw-E / Fz Verkehrsstärke Verkehrsstärke Grundkapazität Abminderungs- Kapazität

Zufahrt Zufahrt in der Zufahrt im Kreis faktor Fußgänger

qZi fPE,Zi qPE,Zi qPE,Ki GPE,i ff,i CPE,i

[Fz/h] [-] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [-] [Pkw-E/h]

1 385,35 1,037 400 80 1166 0,988 1152

2 194,25 0,954 185 314 963 1,000 963

3 479,85 1,065 511 107 1142 1,000 1142

Qualitäts-

Zufahrt stufe

QSV

1 A

2 A

3 A

A

1

2

3

Kapazitäten der Zufahrten

Zufahrt

B 96, Berliner Straße/ Berliner Straße (Aldi)

Beurteilung eines Kreisverkehrs, 3 Arme

Beurteilung der Verkehrsqualität

726

[Fz/h]

815

593

Kapazität

Ci

[Fz/h]

1111

1009

1073

nicht ausgelastet

erreichbare Qualitätsstufe QSVges

mittlere Wartezeit

tW,i

[s]

5,0

4,4

6,1

Kapazitätsreserve

Ri

166 nicht ausgelastet

392 nicht ausgelastet

Beurteilung der Ausfahrten

Ausfahrt
Verkehrsstärke

[Pkw-E/h]
Auslastung

538
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